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GRAN ESTABILIDAD • DISEÑO FUNCIONAL • ÓPTIMA ELASTICIDAD • TOTAL ADAPTABILIDAD



Gran estabilidad del equipo gracias a una estructura metálica de gran rigidez.

Acabado en pintura de alta resistencia al impacto e inmejorable durabilidad y mantenimiento.

Óptima elasticidad y total adaptabilidad del colchón.

Confort reforzado por la presencia de arquillos en el piecero y laterales (opcional) para evitar 
los desplazamientos longitudinales y laterales del colchón.

BENEFICIOS

DETALLE DE  
CONTERAS

ESTRUCTURA
METÁLICA

ARQUILLO
PIECERO

LAMAS BI-TONO
BLANCO PERLA

Y GRIS PERLA

• Estructura metálica en tubo de acero pintado 60 x 15 mm, color metalizado.

• Patas de madera maciza pintada en color de la estructura.

• 5 planos de articulación eléctrica.

• Arquillo del piecero totalmente integrado en el plano de descanso para evitar el desplazamiento 
longitudinal del colchón.

• Mando por cable personalizado Dorwin.

ESTRUCTURA

• Tacos de suspensión SBS, material de goma termoplástico y respetuoso del medio ambiente 
para una gran elasticidad similar a la del caucho natural, un tacto suave y flexible y una resistencia 
óptima al paso del tiempo.

• Fijación directa lateralmente por tetones.

SUSPENSIÓN

• 2 filas de lamas inteligentes, lamas de inicio y fin de lecho ergonómicas y una serie de lamas de 
38 mm, todas en madera de haya vaporizada y contrachapada con acabado metalizado.

• Tensión regulada en la zona de espalda y hombros para una mayor flexibilidad de la lama.

• Recubrimiento decorativo bi-tono, en colores blanco perla y gris perla.

LECHO

Con patas de 24 cm: 32 cm.
Con patas de 30 cm: 38 cm.

ALTURA
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